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КУХОННЫЕ ПРОФИЛИ
СЕРИЯ KB

Профили серии КВ для кухонных баз
Алюминиевые профили серии КВ предназначены для производства мебели без использования
ручек. Для данных профилей характерно общее стилистическое решение для верхних и нижних баз.
Мы предлагаем горизонтальные и вертикальные профили, в том числе с возможностью установки 
подсветки.
Все комплектующие (заглушки, углы) в цвет профилей.

Серебро A 00

Белый глянец А 16

Белый матовый А 11

Титан A 18

Инокс А 04

Черный браш A 25

Латунь А 21

Черный матовый А 26

КВ 95 КВ 96КВ 70

Цветовая гамма профилей серии КВ

Комплектация:

KB 91
Профиль C-образный
для нижних баз

Длина: 4 м

KB 92
Профиль L-образный
для нижних баз

Длина: 4 м

KB 95
Профиль C-образный
с подсветкой

KB 96
Профиль L-образный
с подсветкой

Длина: 4 м Длина: 4 м

KB 80
Профиль компенсатор
вертикальный

KB 70
Профиль с подсветкой 
для кухонного острова

Длина: 0,58 м

Длина: 5 м

KB 81
Профиль С-образный
вертикальный

Длина: 6 м

KB 82
Профиль L-образный
вертикальный

Длина: 6 м

КВ 80 КВ 91 КВ 92 КВ 94 КВ 97КВ 93КВ 82КВ 81
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Для подсветки профиля КВ 70 
применяются светодиодные ленты 

шириной 5 мм и мягкий силиконовый 
рассеиватель, предназначенный для 

установки в паз размером 4х8 мм. 
Приобретаются отдельно.

КУХОННЫЕ ПРОФИЛИ
СЕРИЯ KB

Фурнитура для горизонтальных профилей КВ 91, КВ 92

Фурнитура для горизонтальных профилей КВ 95, КВ 96

Фурнитура для 
профиля КВ 70

KB 93
Профиль врезной
без подсветки
для верхних баз

Длина: 4 м Длина: 4 м Длина: 4 м

KB 94
Профиль врезной
с двухсторонней подсветкой
для верхних баз

KB 97
Профиль врезной
с односторонней подсветкой
для верхних баз

Рассеиватель
для профиля KB 94
Длина: 2 м

Рассеиватель
для профилей KB 95, 96, 97
Длина: 4 м (белый)
Длина: 3 м (черный)

Заглушки внешние
для профиля L-образного

Уголок внешний для
профиля L-образного

Заглушки для профиля
С-образного

Уголок внешний для 
профиля КВ 70 (латунь, 
черный)

Уголок внутренний для
профиля L-образного

Заглушки для профиля
L-образного

Уголок внешний для
профиля С-образного

Уголок внутренний для
профиля С-образного

Заглушки внутренние
для профиля L-образного

Заглушки внешние
для п рофиля С-образного

Заглушки внутренние
для профиля С-образного

Уголок внешний
для профиля L-образного
90°

Уголок внутренний
для профиля L-образного
90°

Уголок внутренний
для профиля С-образного
90°

Уголок внешний
для профиля С-образного
90°

Комплект креплений
для L и С-образных
горизонтальных
профилей
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Порядок установки горизонтальных профилей КВ 91, КВ 92 для нижних баз
Для горизонтальных профилей КВ 91, КВ 92 при необходимости требуется фрезеровка боковин ящиков, 
как показано на схемах №1 и №2.

Установка профилей происходит 
согласно схеме №3

* при использовании заглушек внутреннего или внешнего типа отрезок профиля следует 
уменьшить на 2 мм для каждой заглушки

*

*

Схема установки 
горизонтальных профилей
серии КВ на примере 
профиля КВ 92

схема №3

КУХОННЫЕ ПРОФИЛИ
СЕРИЯ KB

41

фасад верхний столешница

фасадфасад нижний

41

57 49
,6 37

25r5 1 25r5 1

23

2372
36

59
,2

KB 91
Профиль C-образный
для нижних баз

KB 92
Профиль L-образный
для нижних баз

схема №1 схема №2
Схемы фрезеровки боковин ящиков



80

фасад верхний столешница

фасадфасад нижний

74
,5

56
38

41

23 41

23

57
,5

42
38

25r5 1 25r5 1

Порядок установки горизонтальных профилей КВ 95, КВ 96 для нижних баз
Для горизонтальных профилей КВ 95, КВ 96 при необходимости требуется фрезеровка боковин ящиков, 
как показано на схемах №10 и №11.

Схемы фрезеровки боковин ящиков

* при использовании уголков внутреннего или внешнего типа отрезок профиля следует уменьшить 
на 26 мм со стороны установки уголка

Установка профилей происходит согласно схеме №12

Схема установки горизонтальных профилей
серии КВ на примере профиля КВ 96

KB 96
Профиль L-образный
с подсветкой

схема №12

схема №10 схема №11

КУХОННЫЕ ПРОФИЛИ
СЕРИЯ KB

KB 95
Профиль C-образный
с подсветкой

*
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КУХОННЫЕ ПРОФИЛИ
СЕРИЯ KB

Порядок установки врезных профилей для верхних баз КВ 93, КВ 94, КВ 97
Для врезных профилей КВ 93, КВ 94, КВ 97 требуется фрезеровка нижних панелей ящиков, как показано на 
схемах №4, №5 и №6.

Порядок установки вертикальных профилей КВ 81, КВ 82
Для вертикальных профилей КВ 81, КВ 82 фрезеровка элементов корпуса не требуется.
Установка и монтаж происходит в соответствии со схемами №7, №8 и №9.

KB 93
Профиль врезной
без подсветки
для верхних баз

KB 97
Профиль врезной
с односторонней подсветкой
для верхних баз

KB 81
Профиль С-образный
вертикальный

KB 82
Профиль L-образный
вертикальный

KB 94
Профиль врезной
с двухсторонней подсветкой
для верхних баз

Профиль рассчитан на установку светодиодной
ленты шириной 5-15 мм (на клейкой основе).

Профиль рассчитан на установку светодиодной
ленты шириной 5-10 мм (на клейкой основе).

схема №4

схема №6

схема №7

схема №9

схема №5

схема №8
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КУХОННЫЕ ПРОФИЛИ
СЕРИЯ KB

Порядок установки профиля КВ 70 с подсветкой для кухонного острова
Порядок сборки и установки:

1. Нарежьте профили из расчета: длина детали = L - 93 мм, где L - длина конструкции с углами с двух 
сторон и соберите конструкцию.

2. При необходимости разместите светодиодную ленту.
3. Установите собранную конструкцию на полку-опору и подключите светодиодную ленту. Сверху 

накройте подготовленной столешницей.

Уголок внешний 
для профиля КВ 70

Профиль KB 70 
с подсветкой для 
кухонного острова

Для подсветки профиля 
КВ 70 применяются 
светодиодные ленты 
шириной 5 мм и мягкий 
силиконовый рассеиватель,
предназначенный для 
установки в паз размером 
4х8 мм. Приобретаются 
отдельно.

Профиль врезной
T18-05 (45°)
(стр.75)

Схема установки вертикального профиля компенсатора КВ 80 для встроенной техники
Профиль компенсатор КВ 80 предназначен для скрытия зазора между лицевой панелью духового шкафа 
и вертикальным профилем серии КВ.

4 8,
2
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КУХОННЫЕ ПРОФИЛИ
ЦОКОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

угол универсальный 900

100
Цоколь алюминиевый

Длина: 4 м

Угол универсальный Уплотнитель для цоколя

Цокольные системы
Алюминиевые цоколи используются для того, чтобы закрыть зазор между фасадом и полом (скрыть 
все крепления), тем самым препятствуя проникновению грязи и пыли. Для монтажа цоколя к кухонным 
ножкам необходимо использовать специальные пластиковые крепления для алюминиевого цоколя.

Цоколи представлены в трех цветах: серебро А 00, черный браш А 25 и латунь А 21.

Комплектация:

Схема установки алюминиевого цоколя

уплотнитель
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КУХОННЫЕ ПРОФИЛИ
ПРОФИЛИ-ЦАРГИ

Профили-царги для кухонных баз
Для удобства сборки модулей, монтажа врезных варочных панелей и врезных моек рекомендуется 
использование кухонных царг.

Комплектация:

Схема установки

CP 01
Профиль-царга 
соединительный 
передний

Длина: 4 м

CZ 01
Профиль-царга 
соединительный 
задний (под ДВП)

Длина: 4 м

Уголок монтажный для 
профиль-царги передней 
UСР 01

Уголок монтажный для 
профиль-царги задней 
UCZ 01

Профиль-царга передний 
СР 01 + yгoл UCP 01

Профиль-царга задний 
CZ 01 + угол UCZ 01

Уголок UCZ 01

Профиль-царга 
задний CZ 01

Схема присадки для передней царги

Схема присадки для задней царги

Профиль-царга 
передний СР 01

Уголок UCP 01

Уголки для передней царги СР 01 имеют 
возможность крепления к столешнице


